
Características técnicas:

     

CHIMENEA  DE 
LEÑA MODELO C-200RH

n Potencia Calorí ica: 19 KW
n Rendimiento: 82,62 %
n Emisiones CO: 0,60 %
n Consumo: 3,29 kg/h
n Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
n Interior Cámara de combustión con vermiculita. 
n Equipo elaborado en chapa hasta 4 mm.

    Doble Campana.
n Pintura Anticalórica inorgánica: 800 oC 
n Cristal Vitrocerámico: 750 oC

n Salida de Humos Macho: ø 250 mm n 

Válvula Cortatiros
n Regulación de Aire Primario
n Regulación de Aire Secundario
n Sistema de Cristal-Limpio

n Sistema de Doble Combustión
n Combustible: Leña
n Boca de entrada leña: 665 x 370 mm 
n Profundidad cámara de combustión:
   540 mm
n Horno superior envolvente
n Boca útil del horno: 600 x 400 mm 
n Profundidad del horno: 420mm n 
Interior del Horno acero inoxidable.
    Desmontable.
n Base de horno en ladrillo refractario
n Termómetro de vaina. Registro antihollín. 
n Tamaño de Tronco: 80 cm
n Volumen calefacción: 338 m3

n Peso: 192 kg.




