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La que suscribe, EDILKAMIN S.p.a.
en Via Vincenzo Monti 47 - 20123 M

ano

, con sede legal
ilan - Numero de

identificacion fiscal e IVA 00192220192

Declara bajo su propia responsabilidad que:
La estufa de pellet indicada a continuacion es conforme

al Reglamento UE 305/2011 y a la
armonizada EN 14785:2006

ESTUFA DE PELLET, marca comercial
denominade MYRNA Y MYRNA Q

N° de SERIE: Ref. placa de datos
Declaracion de prestacion:

Norma Europea

EDILKAMIN,

MYRNA'Y MYRNA Q (DoP - EK n® 195)

Asimismo declara que:

la estufa de pellet de madera YANA y LENA cumple con
los requisitos de las directivas europeas:

2014/35/CE - Directiva Baja Tension
2014/30/CE - Directiva Compatibilidad
Electromagnética

USUARIO/INSTALADOR



Estimada Senora / Estimado Senor:

Gracias y felicitaciones por elegir nuestro producto. Antes
de utilizarlo, tenga a bien leer atentamente este manual para
poder aprovechar todas las prestaciones al maximo y en
condiciones de seguridad.

Este manual es parte integrante del producto. Le rogamos
conservarlo durante toda la vida Util del producto. En el
caso de que se pierda, solicite al distribuidor una copia o
descérguelo del area Download del sitio www.edilkamin.com

Destinatarios del manual

Este manual esté dirigido a:

e quienes utilizan el producto en casa (“USUARIO”);

* el técnico que instala el producto (“INSTALADOR”)

El destinatario de la pagina se indica al pie de la pagina
(USUARIO o INSTALADOR).

Después de desembalar el producto, compruebe que el
contenido del embalaje esté integro y completo.

En caso de anomalias, dirijase de inmediato al punto de
venta donde haya realizado la compra, presentando copia
del certificado de garantia y del comprobante fiscal de
compra.

La instalacion y el uso del aparato deben ser conformes a
las leyes locales y nacionales y a las normas europeas. Para
la instalacion y para todo aquello que no esté expresamente
indicado, se deben tomar como referencia las normas
locales.

Los esquemas contenidos en este manual son indicativos:
no siempre se refieren al producto especifico y en ninguin
caso son contractuales.

SIGNIFICADO DE LOS SiMBOLOS
En algunas partes del manual se utilizan los siguientes
simbolos:

ATENCION:

leer detenidamente y comprender bien
el mensaje al que esté referido, ya que el
incumplimiento puede provocar danos
graves en el aparato y poner en peligro
al usuario.

INFORMACION:
el incumplimiento de las instrucciones
comprometera el uso del producto.

SECUENCIA OPERATIVA:
seguir las instrucciones de procedimiento
para las operaciones descritas.

El producto se identifica de manera univoca con un nimero,
el “cupdn de control”, que se encuentra en el certificado de
garantia.

Le rogamos conservar:

* el certificado de garantia que ha encontrado en el
producto

* el documento fiscal de compra que le ha entregado el
distribuidor

* la declaracion de conformidad que le ha entregado el
instalador.

Las condiciones de garantia figuran en el certificado de
garantia del producto.

USUARIO/INSTALADOR
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INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD

EDILKAMIN

* El producto no esta disenado para ser utilizado
por nilos O por personas con capacidades
fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas.

* El producto no esta disenado para la coccion.
* El producto esta disehado para quemar pellet
de madera de categoria A1 segun la norma

UNI EN ISO 17225-2, en la cantidad y con las
modalidades indicadas en este manual.

* El producto esta disehado para el uso en
ambientes interiores con humedad normal.

» Conservar el producto en un lugar seco y no
expuesto a la intemperie.

Para la garantia legal y convencional,

consultar el certificado de garantia entregado
con el producto: en particular, ni Edilkamin ni el
distribuidor podra responder por danos derivados
de unainstalacion o un mantenimiento incorrecto.

Losriesgos de seguridad pueden estar vinculados

a.

instalacion en locales no idéneos, sobre todo
con riesgos de incendio. NO INSTALAR EN
LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO.
contacto con fuego y partes calientes (gj.
cristal y tubos). NO TOCAR LAS PARTES
CALIENTES; si la estufa esta apagada pero
aun caliente, utilizar el guante en dotacion.
contacto con partes eléctricas bajo tension
(internas). NO ACCEDER A PARTES
INTERNAS CON LA  ALIMENTACION
ELECTRICA CONECTADA. Riesgo de
electrocucion.

uso de productos no adecuados para el
encendido (ej. alcohol). NO ENCENDER
NI REAVIVAR LA LLAMA PULVERIZANDO
PRODUCTOS LIQUIDOS O UTILIZANDO
UN LANZALLAMAS. Riesgo de quemaduras
graves, lesiones personales y danos
materiales.

uso de wun combustible diferente del
pellet de madera. NO QUEMAR EN EL
HOGAR DESECHOS, PLASTICO U OTROS
MATERIALES QUE NO SEAN PELLET
DE MADERA. Riesgo de ensuciamiento
del aparato, incendios en el humero y
contaminacion ambiental.

limpieza del hogar caliente. MIENTRAS EL
HOGAR ESTE CALIENTE, NO LIMPIARLO
CON LA ASPIRADORA. Riesgo de danos
a la aspiradora y formacion de humo en el
ambiente.

limpieza del canal de humo con sustancias
varias. NO REALIZAR LIMPIEZAS
ARTESANALES CON PRODUCTOS
INFLAMABLES. Riesgo de incendio o retornos
de llama.

limpieza del cristal caliente o con
productos no adecuados. NO LIMPIAR
EL CRISTAL CALIENTE NI CON AGUA NI

CON SUSTANCIAS QUE NO SEAN LOS
LAVACRISTALES RECOMENDADOS. Riesgo
de agrietamiento y danos permanentes
irreversibles del cristal.
depdsitodematerialesinflamablesadistancias
inferiores a la distancia de seguridad indicada
en este manual. NO APOYAR ROPA SOBRE
EL APARATO. NO COLOCAR TENDEDEROS
A DISTANCIAS INFERIORES A LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD. Mantener cualquier liquido
inflamable lejos del aparato. Riesgo de
incendio.

oclusion de las entradas de aire o de las
aberturas de aireacion en el local. NO
OCLUIR LAS ABERTURAS DE AIREACION.
NO BLOQUEAR EL HUMERO. Riesgo de
retornos de humo al ambiente, lesiones
personales y danos materiales.

uso del producto como base de apoyo o
escalera. NO SUBIRSE AL APARATO NI
UTILIZARLO COMO BASE DE APOYOQ. Riesgo
de lesiones personales y dafnos materiales.
uso de la estufa con el hogar abierto. NO
UTILIZAR EL PRODUCTO CON LA PUERTA
ABIERTA.

apertura de la puerta con salida de
material incandescente. NO arrojar material
incandescente fuera del aparato. Riesgo de
incendio.

uso de agua en caso de incendio. En caso
de incendio LLAMAR A LAS AUTORIDADES.

Encasodedudas, notomariniciativas autonomas;
contactar con el distribuidor o el instalador.

Para la seguridad leer con atencion las
instrucciones de uso de este manual.

Alimentar el producto solo después de terminar
de ensamblarlo y de montar los revestimientos.
Riesgo de partes eléctricas bajo tension
accesibles.

USUARIO/INSTALADOR



MEDIDAS

EDILKAMIN
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DATOS TECNICOS

EDILKAMIN

instalador, use el junta suministrada.

CARACTERISTICAS TECNICAS segun EN 14785
Los datos citados son indicativos y se obtuvieron durante la certificacion por el organismo notificado segun las
condiciones de norma. Los resultados se obtienen con la limpieza de cristales cerrados. Por el

(reglamentos 2015-1186/1187) (Clases A+ +/G)

MYRNA
MYRNA Q
Potencia nominal Potencia reducida

Potencia Util 10 3,5 kW
Rendimiento 91,4 94,7 %

Emisién CO a 13% O, 0,0019 0,0012 %

Temperatura humos 136 75 °C

Consumo de combustible* 0,8 2,3 kag/h
Capacidad del depésito 25 kg

Tiro 12 11 Pa

Autonomia 11 31 ore
Volumen calentado ** 260 m3

Didmetro del conducto de los humos 80 mm
Diametro del conducto de toma de aire 160 mm
Peso con el embalaje 4 stelle kg

Clases de eficiencia energética At

* Para el célculo del consumo se ha considerado un poder calorifico de 4,8 kW/kg

** El volumen que se puede calentar se calcula considerando una demanda de calor de 33 Kcal/m? hora.

DATOS TECNICOS PARA DETERMINAR LA MEDIDA DEL HUMERO que en cualquier caso debe cum-
plir con las indicaciones de este manual y las normas de instalacién de cada producto.

Potencia nominal

Potencia reducida

Temperatura de la salida de los humos 163 90 °C
Tiro minimo 0,01 Pa
Caudal de humos 7,3 3,7 a/s

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Alimentacion

230 Vac +/- 10% 50 Hz

Potencia absorbida nominal 126 W
Potencia absorbida reducida 283 W
Potencia absorbida en stand by 3W
Consumo de potencia al encendido 365 W
Frecuencia del mando a distancia 2,4 GHz

Proteccion

Fusibile 4 AT, 250 Vac 5x20

EDILKAMIN S.p.A. se reserva la facultad de aportar mejoras al producto sin aviso previo.

USUARIO/INSTALADOR




DESEMBALAJE EDILKAMIN

PREPARACION Y DESEMBALAJE

Los materiales del embalaje no son tdxicos ni nocivos.
Por tanto, no requieren procesos de eliminacién
especiales.

El aimacenaje, la eliminacion y el eventual reciclado
del embalaje estan a cargo del usuario final, de
conformidad con las leyes pertinentes.
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Se recomienda desplazar el embalaje en
posicion vertical con medios adecuados,
teniendo en cuenta las normas de
seguridad pertinentes.

No invertir el embalaje; manipular los
componentes con cuidado. @g
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DESEMBALAJE EDILKAMIN

ATENCION
NO INTENTAR SACAR LA ESTUFA DEL PALET SIN ANTES QUITAR LOS LATERALES Y LOS
TORNILLOS (DOS POR LADO) QUE FIJAN LA ESTUFA AL PALET

- quitar los laterales

- abrir la puerta

- desmontar el panel frontal A

- desatornillar los 4 tornillos V fijados al palet

M~ N =

DIBUJOS INDICATIVOS, NO SIEMPRE REFERIDOS AL MODELO ESPECIFICO.

INSTALADOR



DESEMBALAJE

EDILKAMIN

CONTENIDO DEL EMBALAJE DEL
REVESTIMIENTO

= C1: ceramica de la tapa anterior
= €C2: ceramica de la tapa de pellet

= F: panel frontal anterior

DIBUJOS INDICATIVOS, NO SIEMPRE REFERIDOS A

INSTALADOR
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REVESTIMIENTO EDILKAMIN

MONTAJE DE LA CERAMICA DE LA TAPA ANTERIOR
1) Quitar el panel frontal metalico (A) encajado

2) Atornillar a la ceramica el tornillo con arandela (V) suministrado, sin apretar

ESPANOL
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Acercar la ceramica con tornillo a la tapa de la estufa insertando desde delante el tornillo en el asiento de fijacion
correspondiente.
Apretar el tornillo.

DIBUJOS INDICATIVOS, NO SIEMPRE REFERIDOS AL MODELO ESPECIFICO.

INSTALADOR



REVESTIMIENTO

EDILKAMIN

MONTAJE DE LA CERAMICA DE LA TAPA DE PELLET

Tomar la ceramica (€2), juntarla a la tapa de pellet abierta y apretarla a mano con los 4 tornillos (V1) y arandelas

suministrados.

VISTA POSTERIOR DE LA
ESTUFA

MONTAJE DEL PANEL FRONTAL ANTERIOR (F)

En el panel frontal A desenganchado anteriormente, apoyar y fijar la ceramica F con los 4 tornillos y arandelas

suministrados, apretando a mano, y volver a engancharlo a la estufa.

R e

DIBUJOS INDICATIVOS, NO SIEMPRE REFERIDOS AL MODELO ESPECIFICO.

INSTALADOR

ESPANOL



ESPANOL

j—
N

REVESTIMIENTO

EDILKAMIN

La estufa montada se parece a la foto de abajo:

DIBUJOS INDICATIVOS, NO SIEMPRE REFERIDOS AL MODELO ESPECIFICO.

INSTALADOR



INSTALACION EDILKAMIN

PREMISA SOBRE LA INSTALACION Proteccion contra el calor y distancias de

Recordamos que: seguridad

* solo personal cualificado en condiciones de emitir

la declaracion de conformidad pertinente esté Todas las superficies del edificio adyacentes al aparato

habilitado para instalar el aparato. deben estar protegidas contra el recalentamiento.

* Lainstalacion y el uso del aparato deben ser Las medidas de aislamiento que se pueden adoptar

conformes a las leyes locales y nacionales y a las dependen del tipo de superficie.

normas europeas. En ltalia la norma de referencia El aparato debe instalarse de acuerdo con las

es la UNI 10683. siguientes condiciones de seguridad:

* En caso de instalacion en un condominio, - 5 cm de distancia lateral y 5 cm de distancia

es necesario consultar previamente con el posterior minima a materiales inflamables.

administrador. - delante de la estufa no puede haber materiales

A continuacién ofrecemos algunas indicaciones de inflamables a menos de 80 cm.

caracter general que, de todas maneras, no sustituyen

la consulta de las normas locales y no implican En caso de conexion con paredes de madera u otros

ninguna responsabilidad con respecto al trabajo del materiales inflamables, aislar adecuadamente el tubo

instalador. de salida de los humos.

Verificacion de la idoneidad del local de En caso de instalacion en pavimento de material

instalacion inflamable o combustible o de capacidad insuficiente,

e El volumen del ambiente debe ser superior a 30 se recomienda colocar el aparato sobre una placa de
m3. acero o de vidrio para distribuir la carga correctamente.

* Elpavimento tiene que poder soportar el peso del Solicitar esta opcion al revendedor.

aparato y de los accesorios.
* Nivelar el aparato.

* No se admite la instalacion en dormitorios, bafios, Notas sobre la colocacion del aparato
locales en los que haya otros aparatos que El aparato estéa disefiado para funcionar en cualquier
tomen aire del mismo local para la combustion, condicion climatica. En caso de condiciones
0 en locales con atmosfera explosiva. Si hay particulares, como viento fuerte, podrian dispararse
ventiladores de extraccion en funcionamiento sistemas de seguridad que causan el apagado del
en el mismo ambiente donde esta instalado el aparato.
aparato, podrian presentarse problemas de tiro.

* En ltalia, verificar la compatibilidad segun las Contactar con el Centro de Asistencia Técnica
normas UNI 10683 y UNI 7129 en presencia de autorizado Edilkamin.

productos a gas.

ESPANOL
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INSTALACION

EDILKAMIN

SISTEMA CHIMENEA

(Canal de humo, humero y sombrerete)
Este capitulo se ha redactado segun las normas
europeas EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

El instalador debe tener en cuenta estas y todas las
normas locales. Este manual no sustituye las normas
vigentes.

El aparato debe conectarse a un sistema de salida de
humos adecuado que garantice la evacuacion segura
de los humos producidos por la combustion.

Antes de colocar el aparato, el instalador debe
comprobar que el humero sea adecuado.

CANAL DE HUMO, HUMERO

El canal de humo (conducto que conecta la brida de

salida de los humos del hogar con la boca del humero)

y el humero deben cumplir con toda las prescripciones

de las normas y ademas deben:

e recibir la descarga de un solo aparato (no se
admiten descargas de varios aparatos juntos)

* tener un desarrollo principalmente vertical

* no presentar ningun tramo contra pendiente

e tener una seccion interna preferiblemente circular;
en todo caso, la relacion entre los lados debe ser
inferiora 1,5

* terminar en el techo con un sombrerete adecuado:
esta prohibido dirigir la salida a una pared o a
espacios cerrados, aun al descubierto

* estar realizados con materiales con clase de
reaccion al fuego A1 segun la norma UNI EN
13501 o una norma nacional anéloga

e estar adecuadamente certificados, con una placa
de chimenea adecuada si son metélicos

*  mantener la seccion inicial, o variarla sdélo
inmediatamente a la salida del aparato y no a lo
largo del humero

CANAL DE HUMO

Ademés de las prescripciones generales vélidas para

el canal de humo y el humero, el canal de humo:

* no puede ser de material metalico flexible

e debe estar aislado si pasa por el interior de locales
no calefaccionados o por el exterior

* no debe pasar por locales en los que esté
prohibida la instalacién de generadores de calor
de combustion, o con peligro de incendio o no
inspeccionables

* debe permitir la recuperacién del hollin y ser
inspeccionable

e debe presentar como méaximo 3 curvas de una
amplitud méxima de 90°

e debe presentar un solo tramo horizontal de 3
metros de longitud maxima, en funcién del tiro.

* Tener en cuenta que los tramos largos favorecen
la acumulacion de suciedad y son mas dificiles
de limpiar.

HUMERO:

Ademaés de las prescripciones generales validas para

el canal de humo y el humero, el humero:

e debetener untiro ideal de aproximadamente 5 Pa.

* debe destinarse solo a la descarga de los humos

e debe ser del tamano adecuado para garantizar la
evacuacion de los humos (EN 13384-1).

e debe estar, en lo posible, aislado, ser de acero,
tener una seccion interna circular. En caso de
seccion rectangular, las aristas deben tener un
radio no inferior a 20 mm vy la relacion entre los
lados internos debe ser inferior a 1,5.

e tener normalmente una altura minima de 1,5
metros.

e tener una seccidn constante.

* ser impermeable y estar aislado térmicamente
para garantizar el tiro.

e tener preferiblemente una cémara colectora de
material no quemado y de condensado.

* Los humeros preexistentes se deben limpiar, para
evitar riesgos de incendio.

* A modo de indicacién general, se recomienda
entubar el humero si tiene un diametro superior
a 150 mm.

INSTALADOR



INSTALACION

EDILKAMIN

SISTEMA ENTUBADO:

Ademas de las prescripciones generales vélidas para
el canal de humo y el humero, el sistema entubado:

* debe funcionar a presién negativa;

* debe ser inspeccionable;

* debe respetar las normas locales.

EL SOMBRERETE

debe ser antiviento.

debe tener una seccion interna equivalente a la
del humero y una seccion de paso de los humos
de salida que sea al menos el doble de la seccidon
interna del humero.

en caso de tener dos humeros (que deberian
distar entre si al menos 2 m) el sombrerete que
recibe la descarga del aparato o el del nivel mas
alto deberfa estar al menos 50 cm mas arriba del
otro.

debe superar la zona de reflujo (en Italia referencia
norma UNI 10683 punto 6.5.8.).

debe permitir el mantenimiento de la chimenea.

INSTALADOR
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INSTALACION

EDILKAMIN

TOMA DE AIRE EXTERIOR

En general, sugerimos dos maneras alternativas
para garantizar el flujo del aire indispensable para la
combustion.

Toma de aire indirecta

Predisponer a nivel de suelo una toma de aire de
superficie Ultil (sin incluir protecciones) 80 cm2 como
minimo (10 cm de diametro).

Aconsejamos, para evitar corrientes de aire, poner

la toma de aire detras de la estufa o detras de un
radiador.

Aconsejamos no poner de frente al producto para
evitar fastidiosas corientes de aire.

Toma de aire directa

Predisponer una toma de aire de una seccion Util (sin
contar redes y demés protecciones) igual a la seccién
del orificio de entrada de aire detras del aparato.
Conectar la toma de aire al orificio con un tubo, que
puede ser flexible. Aumentar el diametro del tubo si el
tubo no es liso: evaluar las pérdidas de carga.

Se recomienda no superar los 5 m y no realizar mas
de 3 curva, de acuerdo con el tiro del humero.

El flujo de aire puede provenir de un local adyacente
con la condicion de que:

* el aire pueda fluir sin obstaculos por las aberturas
permanentes al exterior;

* el local adyacente al local de instalacion no quede
en depresion respecto del ambiente exterior;

¢ el local adyacente no se utilice como garaje o
para actividades con peligro de incendio, 0 como
bano o dormitorio;

* el local adyacente no sea un local comun del
inmueble.

En ltalia, la norma UNI 10683 indica que la ventilacion
es suficiente si se mantiene una diferencia de

presion de hasta 4 PA entre el ambiente exterior y el
ambiente interior (norma UNI EN 13384-1). De esto es
responsable el instalador que emite la declaracion de
conformidad.

INSTALADOR



INSTALACION

EDILKAMIN

VERIFICACION DE LA CONEXION ELECTRICA
(instalar la toma de corriente en un punto
facilmente accesible)

La estufa esta provista de un cable de alimentacion
eléctrica que debe conectarse a una toma de 230V 50
Hz, en lo posible con interruptor magnetotérmico.

Las variaciones de tensién superiores al 10% pueden
comprometer el funcionamiento de la estufa.

La instalacion eléctrica debe ser reglamentaria;
verificar la eficiencia del circuito de tierra.

La falta de eficiencia del circuito de tierra provoca
defectos de funcionamiento de los que Edilkamin no
se haréa responsable.

La linea de alimentacion debe tener una seccion
adecuada para la potencia del aparato.

En caso de problemas en la red eléctrica, consultar

a un electricista para considerar la instalacion de un
sistema de alimentacion ininterrumpida de al menos
800 VA con ondas sinusoidales.

El cable de alimentacién eléctrica no debe entrar
en contacto con los tubos de salida u otras partes
calientes de la estufa.

Alimentar la estufa llevando el interruptor de O a 1.

En la toma con interruptor puesta detras de la estufa
esta insertado un fusible 4A.

interruptor

alojamiento
del fusible

alimentacion
eléctrica

INSTALADOR
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INSTRUCCIONES DE USO

EDILKAMIN

FASES PARA EL PRIMER ENCENDIDO

Asegurarse de haber leido y entendido el
contenido de este manual.

Sacar del producto todos los componentes
inflamables (manuales, etiquetas, etc.). Despegar
las etiquetas del vidrio.

Prestar atenciéon para no tocar el tubo de salida de
los humos si esta caliente.

Con los primeros encendidos, puede
ocurrir que durante unos instantes se
desprenda olor de pintura.

COMBUSTIBLE

Utilizar pellets de madera de clase A1 segun la
norma UNI EN ISO 17225-2 (u otras normas locales
analogas), que prevé las siguientes caracteristicas:
diametro 6 mm

longitud 3-4 cm

humedad <10 %

NOTE

Por respeto al ambiente y a la seguridad, NO
quemar, por ejemplo: plastico, madera pintada,
carbodn, trozos de corteza.

No utilizar la estufa como incinerador.

Atencion
El uso de un combustible diferente puede
provocar danos al producto.

CARGA DEL PELLET EN EL DEPOSITO
Abrir la puerta interna de carga de pellet y echar el
pellet.

Con la estufa caliente, NO APOYAR la
bolsa de pellet sobre la tapa

Utilizar el guante en dotacion en caso de
cargar la estufa mientras esta caliente.
Prestar atencién para no tocar el tubo de
salida de humos si esta caliente.

El producto solo puede ponerse en funcionamiento después de que se hayan montado los

revestimientos.

Alimentar el producto soélo después de terminar de ensamblarlo y de montar los revestimien-
tos. Riesgo de partes eléctricas bajo tension accesibles.

USUARIO



INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

MODO DE FUNCIONAMIENTO El producto dispone de las siguientes funciones
adicionales.
Modos Magnitudes programables
MANUAL * nivel de potencia Funcion En qué modos | Para qué sirve
e nivel de ventilacion (los venti- es activable
ladores, si hay mas de uno, se Stand-By | automatico al alcanzar la tem-
regulan por separado)* crono peratura deseada,
AUTOMATICO | » temperatura ambiente desea- el producto se
da apaga, y se vuelve
e nivel de ventilacién * a encender si la
CRONO » temperatura ambiente desea- temperatura baja
da, seleccién para cada dia RELAX manual permite el fun-
de la semana automéatico cionamiento por
e nivel de ventilacion* crono conveccion natural
* al bajar la ventilacién, el producto puede modular (ventilacion apaga-
automaticamente la potencia para mantener el da), reduciendo la
rendimiento al maximo. potencia
EASY manual permite programar
TIMER automético el apagado/encen-
dido después de
cierto nimero de
horas (maximo 12)

CONEXIONES OPCIONALES

El técnico, bajo pedido, puede suministrar:

* termostato exterior,

e conmutador telefonico,

* sondas/termostatos para la gestion de los
ventiladores de canalizacién (si el modelo los
tiene)

INTERFAZ

El producto puede ser gestionado de serie alternativamente de la siguiente manera
¢ MANDO A DISTANCIA Bluetooth: util para todas las funciones, en proximidad del producto
e APP Wifi: Util para todas las funciones incluso fuera de casa, con conexién Internet

En caso de necesidad, algunas funciones pueden ser gestionadas también por un
e SAVE PANEL: panel Util para encendido/apagado y seleccién de la potencia

Con la compra de opciones contenidas en el catadlogo Edilkamin
e MODEM UMTS: Util para gestionar algunas funciones, incluso fuera de casa, mediante movil

Con la compra de opciones no Edilkamin
¢ MANDOS VOCALES: Alexa o Google Home

USUARIO
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INSTRUCCIONES DE USO: MANDO A DISTANCIA EDILKAMIN

MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia tiene funciones previstas para tres figuras:
e usuario del producto (operaciones no protegidas por contrasena)

* instalador (operaciones con contrasefa especifica, ya que eventuales errores pueden comprometer el
funcionamiento y la SEGURIDAD del producto)

centro de asistencia técnico Edilkamin (operaciones con contrasefna especifica, ya que eventuales
errores pueden comprometer el funcionamiento y la SEGURIDAD del producto)

ESPANOL
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INSTRUCCIONES DE USO: MANDO A DISTANCIA EDILKAMIN

Caracteristicas: Mddulo de recepcion-transmision RF frecuencia 2,4 GHz - Alimentacion recomendada con 3
baterias AA de 1,5 Vcc (capacidad de al menos 1600mAh).

A Peligro de explosion si las baterfas se sustituyen con otras de tipo incorrecto.

Si es el primer encendido y el idioma no ha sido seleccionado, aparece la pantalla de seleccion del idioma.
Elegir el idioma con las teclas +/- y seleccionarlo con la tecla OK.

AHORRO ENERGETICO DEL MANDO A DISTANCIA

Después de 20” de inactividad se reduce la retroiluminacion y después de otros 10” se apaga el display.

Si se pulsa cualquier tecla con el display encendido, el contador se pone en cero.

Si se pulsa cualquier tecla con el display apagado, el display y la retroiluminaciéon se encienden y el contador se
pone en cero.

Es una indicacion que concierne sélo al mando a distancia, no a la situacion del producto.

La duracioén de las baterfas del mando a distancia con el uso normal es de un afio. La duracién es indicativa. En
ningun caso Edilkamin o el distribuidor consideraran el desgaste de la baterfa como un defecto de producto.

ESPANOL
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SOPORTE DE PARED

CRONO

programador horario
EASY TIMER
INCREMENTO

AUMENTO DE LA VEN-
TILACION / DCH

AUTO/MAN

ON-OFF

encendido-apagado

DISMINUCIO[\I DE LA
VENTILACION / 1ZQ°

MENU o

DECREMENTO

CONFIRMAR OK
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INSTRUCCIONES DE USO: MANDO A DISTANCIA EDILKAMIN

ESPANOL

N

() = [ u D200
, = >=¢
Temperatura ambiente
, -y Wy W .
leida ] -‘ '-‘ -‘ - Temperatura ambiente
’ " ‘ EEB? objetivo
STAND-BY AUTO MAN

0 B BB

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

((‘?’)) Comunicacion Bluetooth presente entre la estufa y la tarjeta. Si no hay comunicacion, el simbolo desa-
parece.

D)

Comunicacion WiFi del producto al router. Si no hay comunicacion, el simbolo desaparece.

Encendido solo en caso de bateria terminada. El nivel de tension dado por las baterias esta cerca del
limite para la alimentacién del mando a distancia.

Simbolo de necesidad de mantenimiento.

Aparece al alcanzar cierto nimero de horas de funcionamiento.

W Lafuncién correspondiente se activa (Relax — airKare — EasyTimer — Crono).

EasyTimer y Crono no pueden estar encendidas simultaneamente.

.‘_f °C/F. Indica la unidad de medida de visualizacion de la temperatura: grados centigrados °C o Fahrenheit.
< lestigo de reserva. Se enciende si la funcion esta activa. Las flechas se encienden en secuencia para
! | indicar que es necesario llenar el depdsito.
R . .
(A) Presencia de llama y potencia de la estufa I,
= ENCENDIDO
(;‘
POTENCIA 1 ~
4)
POTENCIA 2 ﬁ‘\
POTENCIA 3 2/
\B)
POTENCIA 4 -
5
POTENCIA 5 \9)
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INSTRUCCIONES DE USO: MANDO A DISTANCIA EDILKAMIN

EP
ok

®

STAND-BY

AUTO MAN

SET

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

Visualizacion del estado del ventilador/de los ventiladores.
Si la temperatura de los humos no es suficientemente alta para la activacion, no apa-
rece ningun simbolo.

VELOCIDAD APAGADA
VELOCIDAD 1
VELOCIDAD 2
VELOCIDAD 3
VELOCIDAD 4
VELOCIDAD 5
AUTOMATICO

BHRBRERLS

La funcion Stand-by (si existe y estéa activa) ha causado el apagado del producto.
NO indica que la funcion esta habilitada.

Modo Automatico o Manual: la potencia del producto aire depende de la temperatura
ambiente o es configurada por el usuario.

Configuracién. Indica que el mando a distancia estd en modo configuracion.
En la barra inferior aparece el valor configurable.

Segmentos para SET. Configuracion de los SET: temperatura, potencia, velocidad del
ventilador.
NUmero del parametro en configuracion parametros.

Barra inferior para programacion horaria semanal y mensajes.

Los dias de la semana y la barra horario aparecen solo si esta activado el Crono.

USUARIO
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

POSIBLES ESTADOS del producto

- ESTADO OFF

El producto esta desactivado y no produce calor porque se ha apagado con ON/OFF en el mando a distancia o con
un contacto externo (crono, conmutador telefénico)

De la pantalla OFF se pasa a la pantalla ON pulsando la tecla ON/OFF 3 segundos.

- ESTADO ON
Situacién en la que el producto esté activado y puede responder a las demandas de calor.

- ESTADO ALARMA
En caso de bloqueo por alarma.

- ESTADO ON Stand-By activo
Situacion en la que el producto se encuentra momentaneamente apagado no recibe demandas de calor.

USUARIO



INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

EL ENCENDIDO Y EL APAGADO
requieren unos minutos, durante los cuales la llama debe respectivamente aparecer o apagarse. Dejar que esto
ocurra sin intervenir.

En modo manual, no pulsar varias veces on/off para no encender/apagar accidentalmente.

Durante el encendido,

el display muestrael estado (LIMPIEZA; ENCENDIDO; G (ER2 || b {155
etc.)
‘E gg SET ‘.:‘ :i'é SET .,
(= 200% | ol .l 200°
AUTD AUTD
FLILIZTA ACTENEIONE
g (LS || 6 12:00

‘ ﬂ: SET ‘ﬁ :‘E SET
E‘_:! aopE| A= Poge

AUTD
4 2]
FIAMNMA PRESENTE WrR P
Durante el apagado, el display muestra la .
indicacion “OFF”, el =.00
‘ E ﬂ; aFT
(e R4
AUTD
OFF
Si esta activa la programacion horaria, en la " .
barra de estado se alternan cada 3 segundos el estado y e = oOO0 || @ % 0080
la programacion: :i = :i R
¢ EET . ; BET
S OFF DD OFF
MAN MAN
OFF
v v
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

Configuracion AUTOMATICO y MANUAL
Pulsar unos segundos la tecla AUTO/MAN para pasar de manual a automatico o viceversa.

AUTOMATICO 9 nann || o na-nn MANUAL
‘ g j ¢ SET ‘ i:‘ j : SET
(2l oosé|| Py
AUTO MAN

En AUTOMATICO:
Ajuste de la Temperatura Ambiente (leida por el mando a distancia, que se recomienda tener en el local
donde esta instalado el producto). Modificar la temperatura con las teclas “+ "y “-".

Ejemplo: se pulsa una tecla y se activa el display, luego se pulsaa
tecla

) g2 3 || e = =g

H ¢ SET j .-i jz—\si—r’— .
Eu,g 220 || Do M, ad “225F

BRE SES

ESPANOL

En MANUAL:
Configuracion de la potencia
Modificar el nivel de potencia (indicado por el simbolo de la llama) con las teclas “+"y “-”.

N
o~

Ejemplo: se pulsa una tecla y se activa el display, luego se pulsa Ieﬂ
tecla

by ned3 || = N

e [ P kRS
i:’i.l,g PY -u,g P3

&) 858 ) &) BB )

simbolo de
llama

La configuracion se confirma con la tecla ° o esperando 5” sin pulsar ninguna tecla.

A la confirmacion, la indicacion SET deja de parpadear.

Si esta activa la programacion horaria, no se puede configurar potencia o temperatura.
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- REGULACION DE LA VENTILACION
El ajuste es posible con la estufa ya sea en OFF o en ON.
Si la retroiluminacion esta apagada, se enciende al pulsar cualquier tecla.

Luego, pulsando la tecla q o} B parpadea SET, y en lugar del Set ambiente aparece la indicacion del nimero

de ventilador en modificacién ( F1). Simultdneamente se incrementa o disminuye la velocidad del ventilador en esta
secuencia:

AUTO -1 -2 - 3 - 4 - 5 para el ventilador frontal (1)
OFF - AUTO -1 -2 - 3 - 4 - 5 para los ventiladores canalizados (2 'y 3)

my 2

a0,

- i i h

K Ob

)

e
T

con tecla B con tecla ‘

La configuracién se confirma con la tecla ° 0 esperando 5” sin pulsar ninguna tecla.

A la confirmacién, la indicacion SET deja de parpadear.
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INSTRUCCIONES DE USO

EDILKAMIN

- FUNCION RELAX

Funcionamiento por conveccién natural (sin ventilacion) con limitacién automatica de la potencia.
Funcion activable en todos los modos: automatico, manual o crono.
Pulsar dos segundos la tecla @ para activar la funcion Relax.

La activacion es sefalizada en el display por la flecha relativa a la tecla Relax I\"W manteniendo la tecla pulsada

se desactiva la funcion.

El producto reduce la potencia y después de unos minutos apaga la ventilacion.

g 2 (62
E | e ERp
i)l 2:5°
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- FUNCION AIRKARE 11K are &,
La funcion estéa disponible de serie en algunos modelos y como opcién en otros; verificar el modelo adquirido.

La activacion de la funcion, si esta disponible, es posible con la estufa ya sea encendida o apagada, en cualquier
modo (excepto en alarma).

Para activar o desactivar la funcion airkare se pulsa la tecla dedicada @

La activacion es sefalizada en el display por la flecha relativa a la tecla airKare.

Ug) d:23

Chio S

& &% &
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- EASY TIMER (apagado y encendido diferido)

Con esta funcion, el producto se apaga/enciende después de un tiempo programable desde la activacion de la
funcion.

Util si, por ejemplo, uno se va a dormir y quiere que el producto se apague/encienda después de unas horas
(méximo 12 horas después).

Para activar la funcion Easy Timer se pulsa la tecla dedicada @

Activando la funcién Easy Timer con el producto encendido, se programa la hora del apagado con pasos de 2
hora.

Activando la funcién Easy Timer con el producto apagado, se programa la hora del encendido.

Con la tecla OK o después de 5” sin pulsar ninguna tecla, empieza la cuenta regresiva con pasos de 5 minutos.

Ejemplo: Programacion del apagado dentro de 30 minutos.

b = 15:01 = 15:01 b = 15:01

Ss Fa Zs F CC S
& or ®%
15h01 15h31 ah36

v v v
@ g o
O (" ]
En la barra se ve el tiempo restante hasta el encendido/apagado, que disminuye de a 5 minutos hasta que el produc-

to se apaga o se enciende.

Para desactivar la funcion Easy Timer, pulsar nuevamente la tecla dedicada.
La flecha sobre la tecla y la cuenta regresiva desaparecen del display.

Si antes del apagado o el encendido se desea aumentar el valor en el temporizador, es necesario desactivarlo o
reprogramarlo.
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

PROGRAMACION HORARIA (CRONO)

Después de configurar el crono en el MENU del CRONO, ¢! usuario programa una tem-
peratura y un horario al cual asociar la temperatura ambiente deseada.

Si el producto esta en modo automatico, el Crono trabaja con la Temperatura Ambiente; si no, con la Potencia.
En AUTOMATICO, se programa semanalmente con pasos de 30’ entre 3 niveles, OFF, T1 y
T2; en MANUAL, se programa semanalmente con pasos de 30’ entre 3 niveles: OFF, P1 y P5.

Pulsando la tecla ° se pasa de Crono en Temperatura a Crono en Potencia y viceversa.

Pulsando brevemente la tecla ° se activa o desactiva el Crono (preprogramado mediante APP o mediante mando
a distancia).

Activation/Desactivanion solamente después de configurar el crono en el
MENU del CRONO

ESPANOL
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INSTRUCCIONES DE USO

EDILKAMIN

.
- MENU

Pulsar la tecla "MENU" para entrar en el menu.

Se accede pulsando la tecla ° y aparece el primer elemento del Menu.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas ‘ y B y seleccionar el elemento con la tecla Q

Los elementos del menu estan en orden:

01 STAND-BY
02 CARGA PELLET
03 CRONO

04 T1-T2

05 FECHA-HORA

06 C/F

07 IDIOMA

08 BEEP

09 INFO

10 SOFTWARE

11 DATOS

12 ALARMAS

13 SINFIN ON-OFF

14 SENS. NIV, PELLET
15 MENU TECNICO

En los segmentos del set visualizo el nUmero progresivo del elemento de menu; en la barra de estado visualizo
con caracteres grandes la descripcion del elemento de mend.

STAHD-BY

w w

SEGMENTOS DEL SET

ted = T
=
e o

CARICO PELLET

w w

Para salir del menu, pulsar °
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- STAND-BY

Con la funcién Stand-by activa, en modo automatico y crono, al alcanzar la temperatura deseada, el producto se
apaga, Yy se vuelve a encender si la temperatura ambiente baja del valor deseado.
Con la funcién Stand-by no activa, al alcanzar la temperatura deseada, el producto modula hasta la potencia minima.

Para acceder desde el menu principal a la funcién (como se indicé anteriormente en el apartado MenU) pulsar la
tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas ‘ y B y seleccionar el elemento con la tecla °

Una vez en la funcion Stand-By, el display visualiza en la primera linea de la barra de estado el nombre de la fun-
ciony en la segunda el valor actual (OFF se desactiva, ON se activa).

)
ny
E3
E3
<
%)
y
£3
]

V(

Ny 2
C
.

-3

A
N e R ERR A il o
MAN MM E
~~ -~ i
(0) 8% N (5) 8 8
STRHD=EY STAHND-EY B
OFF u]; |
w w - w

Con las teclas B y v se modifica el valor de Off (funcién desactivada) a On (activada) y con la tecla ° se
confirma.
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

La presion de la tecla ° con valor ON activa la funcion y el display propone elegir cuantos
minutos dejar pasar antes del apagado por stand by.

STAHNO-BEY
o MIN

v v

Con las teclas & y' se modifica el tiempo; confirmar con la tecla °

Al pulsar la tecla 0 automaticamente se vuelve al primer nivel.

STAND-BY

w w
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- CARGA PELLET

Permite cargar pellet tras el vaciado del sinfin.

Util para el técnico al primer encendido.

Disponible solo en estado OFF. En caso de intento de activacién en otros estados, no es posible acceder a la funcioén.
Para acceder desde el menu principal a la funcion (como se indico anteriormente en el apartado Menu) pulsar la tecla
M. Desplazarse con +/- y seleccionar la funcion con “OK”.

Para acceder desde el menu principal a la funcién (como se indicé anteriormente en el apartado MenU) pulsar la
tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas ‘ y B y seleccionar el elemento con la tecla °

Una vez en la funcion Carga Manual Sinfin, el display visualiza en la primera linea de la barra de estado el nombre
de la funcién y en la segunda el valor actual (OFF se desactiva, ON se activa).

G = n2:no 3
2

o o
=Ty} :
g X e BT 3

=

=

=
w
(9]

CARICO PELLET
OFF

v w

Con las teclas €» y @ se modifica el valor de Off (funcién desactivada) a On (activada) y
viceversa, y con las teclas + y - se regula.

Al pulsar la tecla ° automaticamente se vuelve al primer nivel.
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INSTRUCCIONES DE USO

- CONFIGURACION CRONO

Para acceder desde el menu principal a la funcién (como se indicé anteriormente en el apartado MenU) pulsar la

d B y seleccionar el elemento con la tecla °

tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas

A la entrada del Crono con las teclas d y B se ven los tipos de programacion:

Diario, Semanal, Dias habiles, Fin de semana.

b =
o
DES

CROHO
GIORHALIERD

-

(g =Lln Iyl
(L= ]

-

Para confirmar la eleccion, pulsar la tecla °

gn oc. o0

CROMO
MECH EHD

b hd
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

PROGRAMACION DIARIA:

Parpadea MON (lunes), mientras los otros dias permanecen fijos; se visualiza la programacion de lunes.

Elijo el dia de la semana utilizando las teclas e y B (simultaneamente visualizo la programacion de ese dia) y

confirmo con la tecla

g = o2.an bgl T
o 3 i1
O£ W - ‘3

== MOM=FUE YWEL THU FRI AT BUN IJE—WEE THU FRO BAT @M

1 ; 1 1 1 I N |.....|..|..|..I|:..|..|I..|
4 - B - - °

Después de la confirmacion, el dia elegido deja de parpadear y los otros dias desaparecen.
El cursor (rectangular de 2 pixeles de ancho) se posiciona en 00:00.
La hora arriba a la derecha muestra el comienzo de la franja horaria.

Con las teclas d y B se modifica el horario de a media hora, moviendo el cursor y visualizando el nivel
preconfigurado.

bed co:og byl = I 1

203 & do &
of T3 OF K

u B

TR T L T T T P I T T R A S |
- - B w w
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

Con las teclas ﬂ y ' se modifican los niveles de Temperatura (OFF — T1y T2) o de Potencia (OFF — P1y P5).

woe  DE3D| @
gud s JdUd w

D8R | O8S%

Al llegar a las 23:30 hay que volver atras.

Si el desplazamiento se efectla manteniendo pulsadas las teclas q y B durante mas de 2”, copio el nivel anterior
sobre el siguiente con una frecuencia de 1/2h al segundo.
La copia del nivel funciona también con desplazamientos hacia atrés.

cdli00 g 23:30

by =
dias w2

~~ =
(0) 8 B () €8 %%
mil A WE:: mas mmme
R . ErppaSiwedils
- - s

Una vez programado todo el dia, se confirma con la tecla. °
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

Parpadea nuevamente el dia de la semana (o todos los dfas de la semana, o los dias habiles o el fin de semana) y
se puede pasar a un dia sucesivo.

Con una presion breve de la tecla ° se sale de la programacion, pero no se activa el programa.

Para activarlo, pulsar brevemente la tecla en la pantalla principal.

Es posible forzar el encendido y el apagado del producto con Crono activo, pulsando 2” la tecla ON/OFF.

USUARIO
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

PROGRAMACION DE LA SEMANA

Con una presion larga se pasa a la programacion “dias habiles” (de lunes a viernes) y con otra presion larga a la
programacion “fin de semana”.

e =

AN
i"’"\ $ 3
i 1t n LS
MMON TUE WED THU FR =
ILH_.;'Ilrll:llr .IIIII |I‘
v v

Con las teclas d y B se modifica el horario de a media hora, moviendo el cursor y visualizando el nivel
preconfigurado.

ESPANOL

Con las teclas B y & se modifican los niveles de Temperatura (OFF — T1y T2) o de Potencia (OFF — P1y P5).

PROGRAMACION FIN DE LA SEMANA

Con una presion larga se pasa a la programacion “dias habiles” (de lunes a viernes) y con otra presion larga a la
programacion “fin de semana”.

Con las teclas d y B se modifica el horario de a media hora, moviendo el cursor y visualizando el nivel
preconfigurado.

Con las teclas 6 y v se modifican los niveles de Temperatura (OFF — T1y T2) o de Potencia (OFF — P1y P5).

mdh == oc.00

b %
= S o

[N
Y P -
.”‘f.'i's e L%{ \& % c&;}n Lo

i ¥ ] L]

I:_-_._Tlullu.;uu Ll ||I-|IJ :_._.: .|l .I:...i--.lll- .- ::u T
b b4 w w
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- CONFIGURACION DE LA TEMPERATURA PARA EL CRONO T1 - T2

Para acceder desde el menu principal a la funcién (como se indicé anteriormente en el apartado Menu) pulsar la
tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas q y B y seleccionar el elemento con la tecla °

Unavez en la funcion T1-T2, el display visualiza en la primera linea de la barra de estado el nombre de la funcion
y en la segunda el valor actual de T1. T1 es la temperatura méas baja, T2 la mas alta.

Con las teclas q y B se pasa a la configuracion del Set T2.

Con las teclas 6 y v se modifican los valores y con la tecla ° se confirman.

Al pulsar la tecla ° automaticamente se vuelve al primer nivel.

ESPANOL
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T1-Te T1i-TE
Ti=153'C T2=2s'C
w w B w -

Con las teclas 6 y ' se modifican los valores y con la tecla ° se confirman.

Al pulsar la tecla ° automaticamente se vuelve al primer nivel.
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INSTRUCCIONES DE USO

EDILKAMIN

- FECHA Y HORA

Permite ajustar la fecha y la hora actuales.

Para acceder desde el menu principal a la funciéon (como se indicé anteriormente en el apartado MenU) pulsar la

tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas ‘ y B y seleccionar el elemento con la tecla °

Una vez en la funcién Fecha-Hora, el display
visualiza en la primera linea de la barra de estado el
nombre de la funciéon y en la segunda el valor actual
de la primera configuracion (12/24 horas).

Se pasa de 12 a 24 horas con las teclas 6 y v

y se confirma con la tecla .

Luego parpadean las horas, que se modifican con
las

teclas B y ' y se confirma con la tecla °

Luego parpadean los minutos.

Si el producto esta conectado en la nube, la fecha
y la hora se pueden ajustar por web, y en el menu
al activarse la funcién aparece un mensaje del tipo
“Fecha—hora por web”.

Si el producto esta conectado con un smartphone,
es posible configurar la fecha y la hora con la APP
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- CONFIGURACION °C/°F
de la escala de temperatura (grados centigrados o Fahrenheit)

Para acceder desde el menu principal a la funcidon (como se indicé anteriormente en el apartado Menu) pulsar la
tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas q y B y seleccionar el elemento con la tecla °

Una vez en la funcion °C/°F, el display visualiza en la primera linea de la barra de estado el nombre de la funcién y en
la segunda el valor actual.
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Se pasa de °C a °F con las teclas B y '; con latecla ° se confirmay se sale.
Al pulsar la tecla OK automaticamente se vuelve al primer nivel. 43
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- SELECCION DEL IDIOMA

Permite elegir el idioma de comunicacion.

Para acceder desde el menu principal a la funcién (como se indicod anteriormente en el apartado Mend) pulsar la
tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas c y B y seleccionar el elemento con la tecla °

Una vez en el elemento de menu Idioma, el display visualiza en la primera linea de la barra de estado el nombre de
la funcion y en la segunda el valor actual (ITALIANO).
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Se cambia de idioma con las teclas I+ y v; se confirmay se sale con la tecla °
Al pulsar la tecla OK automaticamente se vuelve al primer nivel.
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- DISPLAY

Permite configurar el display
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

ESPANOL
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- INFO

Lecturas a efectuar solo bajo la gufa de un técnico.

El técnico tiene a disposicion el significado diagndstico de las indicaciones y los valores, y podria solicitar su lectura
en caso de problemas.

Para acceder desde el menu principal a la funcién (como se indicé anteriormente en el apartado MenU) pulsar la
tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas q y B

fgd = HH=t R =S o0
AV ] B
-
b bl 09 (A Ml DT
MAN MAN
N ~
OR X EEIOR X
TEMPERATURA FUMI HOTORIDUTTORE
175 °C 1254 €1210) RPM - 433

b 4 w - w

b = ac.on || = H=H

MAN MAN
- -
DR [OOSR
ESTRATTORE LEOHARDO
2302 CE2SED EPM 124 C1351 ADIM
w - v w

Se sale con la tecla °

SOFTWARE

Lecturas a efectuar sélo bajo la guia de un técnico.
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INSTRUCCIONES DE USO

EDILKAMIN

- DATOS

Se visualiza la informacion en el historial de funcionamiento del producto con las teclas G y B

Para acceder desde el menu principal a la funcién (como se indicd anteriormente en el apartado MenU) pulsar la

tecla MENU.

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas q y B y seleccionar el elemento con la tecla °

Se sale con la tecla °
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- HISTORIAL ALARMAS ‘ B
Yy

Se visualiza la informacion en el historial de funcionamiento del producto con las teclas

Las alarmas estén ordenadas de la mas reciente a la mas antigua.
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Se sale con la tecla °

- SINFiN EN ON-OFF SOLO PARA EL TECNICO (SEGUN INDICACION POSVENTA)
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- SENSOR DEL NIVEL DE PELLET PARA EL TECNICO (HABILITACION)
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- MENU TECNICO (sélo para los TECNICOS)

Accesible solo para el técnico habilitado con la correspondiente contrasena.

Si se entra con la contrasena instalador (1111) se accede sélo a los NOTAS _
pardmetros y configuraciones del instalador variaciones inoportunas pueden
- Tipo de llama (instalador) provocar bloqueos del producto

- Tipo de pellet ( instalador)

- Funcién deshollinador ( instalador)
- Test en frio

- Parametros

- Reset horas

- Correccion sonda humos

- TIPO DE LLAMA PARA EL TECNICO

Una vez en el menu Técnico, aparece el primer elemento “TIPO LLAMA’

) 5 oc.oo
2t 3

—

OF &
TIPO FIAMMA

v w

Se entra en la configuracién del tipo de llama con la tecla °
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y con las teclas 6 y 'se modifica el valor de la correccion.

Con la tecla ° se sale y se vuelve al menu técnico

INSTALADOR
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INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- TIPO DE PELLET

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas d y B hasta el elemento “TIPO PELLET”

TIPO PELLET

v hd

Se entra en la configuracion del tipo de pellet con la tecla Q

y se cambia el valor con las teclas B y '

Con latecla ° se sale y se vuelve al menu técnico

INSTALADOR



INSTRUCCIONES DE USO EDILKAMIN

- FUNCION DESHOLLINADOR

Util en caso de verificaciones acordadas con el técnico q B
Desplazarse entre el funcionamiento al valor Nominal (Méx.) y al Minimo (Min.) con las teclas y y
modificar el valor de OFF a ON con las teclas ﬂ y .

Con la tecla ° se confirma el valor, se sale y se vuelve al Menu Técnico.
Si se confirma el valor ON, se activa la funcién deshollinador; en caso contrario, se desactiva.
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INSTRUCCIONES DE USO

EDILKAMIN

- PARAMETROS

Desplazarse por los elementos del menu con las teclas d y B hasta el elemento “PARAMETROS”

Se entra en los parametros con la tecla ° se visualiza el primer parametro.

Desplazarse por los parametros con q y B y modificar el valor con las teclas B y '

KX
PARAMETRI
v v

o = 02:00
El X qé -
R [ =

SEMS LIVELLO FLT
0FF

w w

Si se entrd en el Menu Técnico con la contrasefa instalador, aparecen solo los parametros Instalador; en caso

contrario aparecen todos los parametros.

Con latecla Q se sale de la modificacién de los parametros y se vuelve al MenU Técnico

INSTALADOR



INSTRUCCIONES DE USO: SAVE PANEL EDILKAMIN

SAVE PANEL (PANEL)

- T4 _presencia
red

tecla “potencia” tecla On-Off

" ﬁh EDILIAMIN J

SAVE PANEL puede suplir a la ausencia momentanea del mando a distancia o del smartphone o de otro dispositivo
para la gestion del producto.

Permite el mando del producto a través del uso de las teclas.

Cuando el mando a distancia o el smartphone restablece la comunicacion y envia una sefial al producto, el control
del producto vuelve al mando a distancia o al smartphone.

La visualizacion del display esta activa SOLO si el control del producto se efectlia desde SAVE PANEL.

FUNCIONES

Para encender, estando el producto apagado: pulsar unos segundos la tecla On-Off

Para seleccionar la potencia, con el producto encendido: pulsar una vez la tecla “potencia”. Pulsando
consecutivamente se incrementa la Potencia, y en el display aparece: “P1” — “P2” — “P3" — “P4” — “P5” — “P1” - “P2”" —
... La ventilacion de todos los ventiladores ambiente sigue en automéatico la potencia del producto sin posibilidades
de regulacion.

Para apagar, estando el producto encendido: pulsar unos segundos la tecla On-Off

Para desbloquear el producto en caso de bloqueo con alarma: pulsar unos segundos la tecla On-Off

USUARIO
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INSTRUCCIONES DE USO: SAVE PANEL EDILKAMIN

Panel sin control

Los tres leds a la izquierda indican el estado del producto asociado al display

| Activo: Led1 (Presencia red)

Estufa apagada

| Digit = "OFF” Activo: Led1

OFF .

Estufa en encendido

| Digit = “On” Activos: Led1y Led?

Hrm .

Estufa en funcionamiento Digit = “On” Activos: Led1, Led2 y Led3

Hrm .

Estufa en limpieza en funcionamiento

Digit = “On” Activos: Led1, Led?2, Led3 y Led4

o
s 7
o LI ®
Estufa en enfriamiento | Digit = “OFF” Activos: Led1 y Led?
11 l;' F
o LJ a
Estufa en enfriamiento | Digit = “OFF”. Activos: Led1, Led? y Led3
A L
B n F ‘L
o LY 8

Estufa en alarma

[Digit = "AL XX” Activo: Led1

RLUY .

Estufa en alerta

| Digit = “W:XX" Activo: Led1

L5

Estufa en apagado por corte de luz |Digit = “bout” Activo: Led1

bowuk .

USUARIO



MANTENIMIENTO EDILKAMIN

Antes de realizar cualquier mantenimiento, desconectar el aparato de la red de
alimentacion eléctrica.

El mantenimiento regular es fundamental para el buen funcionamiento de la estufa.
LA FALTA DE MANTENIMIENTO NO permite a la estufa funcionar regularmente.

Cualquier problema por falta de mantenimiento dejara la garantia sin efecto.

MANTENIMIENTO DIARIO

Operaciones a seguir, con la estufa apagada, fria y desconectada de la red electrica.
* La limpieza debe ser efectuada con la ayuda de un aspirador.

* El total del procedimiento requiere de pocos minutos.

El uso de la estufa, sin aver efectuado limpieza del crisol, puede comportar el encendido
improvisado de gases del interior de la camara de combustion con la consecuente
detonacion / rotura del cristal.
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MANTENIMIENTO

EDILKAMIN

MANTENIMIENTO ESTACIONAL
(tarea del centro de asistencia técnica)
Consiste en la limpieza general interna y externa.

Si el aparato se utiliza muy a menudo, se
recomienda realizar la limpieza del canal
y del conducto de paso de los humos cada
3 meses.

La chimenea se debe limpiar al menos una vez al ano
(verificar la normativa nacional al respecto).

Si se omiten el controly la limpieza regulares, aumenta
la probabilidad de incendio del sombrerete de la
chimenea..

Recordamos la necesidad de manutencion
estacional por un técnico oficial habilitado,
segun las disposiciones nacionales vy
locales.

PERIODO DE INACTIVIDAD ESTIVAL

Mientras el aparato no se utilice, dejar cerradas las
puertas y las tapas.

Recomendamos vaciar el deposito del pellet.
Introducir las sales antihumedad.

Durante el periodo de verano proteger el producto de la
humedad. Esto es para evitar que las partes metalicas
internas se oxiden prematuramente. Eventualmente,
desconectar y aislar la toma de aire externa y/o usar
sales para absorver la humedad del fuego.

REPUESTOS

Para pedir repuestos contactar con el revendedor o el
técnico.

El uso de componentes no originales origina riesgos
para el aparato y exime a Edilkamin de cualquier
responsabilidad en caso de danos.

ELIMINACION
Al final de la vida Util, proceder con el producto segun
la normativa vigente.

De conformidad con el Art. 26 del Decreto Legislativo
del 14 de marzo de 2014, n. 49 "Aplicacion de la
directiva 2012/19/UE sobre los desechos de aparatos
eléctricos y electrénicos (RAEE)”.

El simbolo del contenedor tachado aplicado al
aparato o al embalaje indica que, al final de su vida
util, el aparato se debe eliminar separadamente de
los otros desechos.

El usuario debera entregar el aparato en centros
municipales de recogida selectiva de desechos
electrotécnicos y electronicos.

La recogida selectiva para el posterior reciclado, el
tratamiento o la eliminacién compatible con el medio
ambiente ayuda a evitar efectos negativos en el medio
ambiente y en la salud y favorece la reutilizacion o el
reciclado de los materiales que componen el aparato.
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CONSEJOS ANTE PROBLEMAS POSIBLES EDILKAMIN

En caso de problemas, el producto efectlia el apagado en automatico.

El display muestra la causa (ver abajo).

No desconectar la alimentacion eléctrica.

Para volver a poner el aparato en funcionamiento, esperar que termine el procedimiento de apagado y luego pulsar

la tecla ON/OFF 0 del mando a distancia o la de encendido simplificado.

Antes de volver a encender el aparato, verificar la causa del bloqueo y LIMPIAR el crisol.

El producto esta dotado de todos los dispositivos de seguridad necesarios. Sin embargo, si no se realiza la limpieza
regular del crisol como se ilustrd mas arriba, con el encendido puede producirse una leve detonacion. En caso de
formacion fuerte y prolongada de humo blanco en la camara de combustion, desconectar la alimentacion eléctrica
y esperar 30 minutos antes de abrir la puerta y vaciar el crisol.

MENSAJES SOBRE CAUSAS DE BLOQUEO, INDICACIONES Y SOLUCIONES:

b9 12:5M by t2:5M
I i |
iq [ . H I |
OFF TR e
alternadosi

En caso de alarma, en lugar de la temperatura se visualiza el cddigo de alarma.

Mientras el producto efectlia el apagado en la barra de estado, se alterna la indicacién OFF con carécter grande ala descripcion
de la alarma con caréacter pequefo.

Si la alarma se produjo con crono activo, se visualiza solo la flecha de activacion del Crono, pero desaparece la visualizacion
de la programacién horaria del dia.

Al final del apagado queda sélo la descripcién de la alarma.

USUARIO/INSTALADOR
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CONSEJOS ANTE PROBLEMAS POSIBLES

SENAL PROBLEMA ACCIONES
Aparece si el caudal de aire de . Comprobar que Ia.pulerta del hogar esté cerrada.
> . Verificar el mantenimiento regular del producto.
AO1 combustion entrante baja de o L .
. . * Verificar la limpieza de salida de humos y del conduc-
un nivel preestablecido. o . o
to de aspiracion del aire de combustion.
Aparece si la tarjeta no detecta
AO02 las revoluciones correctas del | ¢ Contactar con el técnico.
ventilador de humos.
Aparece si la sonda de humos
detecta una temperatura de . . L
o * Verificar si hay pellet en el depdsito.
AO3 humos inferior a un valor o
T * Contactar con el técnico.
preestablecido, interpretando
esto como ausencia de llama.
Distinguir los dos casos siguientes:
NO hay llama:
* Verificar la posicion correcta y la limpieza del crisol
Aparece si el encendido no se | ¢ Verificar si hay pellet en el depdsito y en el crisol
AO4 ejecuta correctamente en el * Intentar encender con un encendedor ecoldgico soélido
tiempo previsto. (antes consultar al técnico y seguir estrictamente las ins-
trucciones del fabricante del encendedor).
La operaciéon debe considerarse una simple prueba, con
la ayuda del técnico.
Apagado por averia del sensor A
AO05 . * Contactar con el técnico.
de lectura del caudal de aire
Aparece si la tarjeta electronica
detecta que el termopar de
AO6 lectura de la temperatura de * Contactar con el técnico.
los humos esta averiado o
desconectado.
Apagado por superacion de laj e Verificar el tipo de pellet (en caso de dudas llamar al
AO07 temperatura maxima de los hu- técnico).
mos. * Contactar con el técnico.
A0S Apagado por temperatura exce- | ver AO7
siva en el producto
A09 Apagado por averia del moto-| Contactar con el técnico.
rreductor.
Apagado por superacion de
A10 la temperatura maxima de la * Contactar con el técnico.
tarjeta electrénica.
A1 Apagado por disparo del pre-|e Verificar la limpieza del producto y de la salida

sostato de seguridad.

e Contactar con el técnico.

USUARIO/INSTALADOR
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CONSEJOS ANTE PROBLEMAS POSIBLES

EDILKAMIN

SENAL PROBLEMA ACCIONES
Averla de la sonda de

A12 temperatura  ambiente. Ell = Contactar con el técnico.
producto funciona en manual.
Averla en la sonda de

A14 tempgratgfa gmb|ente de, Contactar con el técnico.
canalizacion (si la hay). El
producto funciona en manual.

A20 Apagado por averia » Contactar con el técnico.

motorreductor
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CONSEJOS ANTE PROBLEMAS POSIBLES EDILKAMIN

SENALES QUE NO PROVOCAN EL APAGADO SINO QUE SIRVEN UNICAMENTE DE AVISO

NIVEL BAJO DE LA BATERIA DEL MANDO A DISTANCIA;
En caso de nivel bajo de la baterfa, en la pantalla del mando a distancia aparece el simbolo de la baterfa.

) = B23
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MANTENIMIENTO:
A las 2000 horas de funcionamiento, aparece en el display el simbolo de una llave inglesa.
El producto funciona, pero es necesario hacer ejecutar mantenimiento a un técnico habilitado por Edilkamin.

o gy = e
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AUSENCIA DE COMUNICACION:
En caso de ausencia prolongada de comunicacién entre la estufa y el mando a distancia, desaparece el icono de ((‘?’))
transmision Bluetooth y los iconos transmitidos por la tarjeta al mando a distancia. Permanecen visibles solo la

temperatura ambiente y la hora.

12:00

-

=31

El icono de transmision WiFi esta presente solo si hay conexion entre la tarjeta y el Enrutador WiFi.
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CONSEJOS ANTE PROBLEMAS POSIBLES

EDILKAMIN

TESTIGO RESERVA PELLET:

La funcion esté disponible sélo si estéa instalado y activado el sensor de nivel de pellet.

Cuando interviene el sensor de nivel, la tarjeta emite una sefal acuUstica (en cualquier estado de encendido o de

trabajo) y aparece en el display el simbolo de reserva en movimiento.

@ |4 2oo||ey W 2on
‘W ':: SET ‘r "E SET
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@ ¥ 200
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Las flechas se encienden en secuencia para indicar la necesidad de carga.

h 4
h 4
v

La frecuencia de encendido es de aproximadamente 0,5 s.
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CONSEJOS ANTE PROBLEMAS POSIBLES EDILKAMIN

Después de aproximadamente 20/30 min., segun el modelo, la estufa se apaga por fin del pellet.

Si el usuario recarga la estufa antes de comenzar el procedimiento de apagado, el simbolo desaparece y la estufa
reanuda el funcionamiento normal.

Si el usuario no recarga la estufa antes de comenzar el procedimiento de apagado, la estufa se apaga y el simbolo
del depdsito permanece fijo con las 3 flechas encendidas, hasta la recarga siguiente.

Con el simbolo de reserva presente no es posible volver a encender la estufa.

Después de la recarga de pellet es necesario el encendido manual.

A la recarga de pellet, si hay una solicitud de encendido de Crono, la estufa vuelve a ponerse en funcionamiento.

A
"

(99 oo lle 3 2o

= Tl T 1= =g

OFF

Si el sensor se activa con:

- estufa en OFF o Limpieza Inicial (para el vaciado manual del depdsito), aparece inmediatamente el simbolo final,
y el encendido no es posible

- en encendido, el encendido se completa aunque dure mas que los 20/30 minutos e autonomia residual.

Luego, sin recarga de pellet, la estufa se apaga.

Durante el apagado por CORTE DE LUZ, ¢l display alterna las indicaciones “Corte de luz” y “OFF”.
Después del apagado, el producto permanece apagado con la indicacion “Corte de luz”.

G = G =g
‘ jE SET ‘ jz SET
( E,.l : ( E,.l :
OFF BLACK OUT
alternados
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